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Reglement Powerschreiner Cup 2026
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Tragerschaft

Der Verband Schweizerischer Schreinermeister und Mébelfabrikanten (VSSM) veranstaltet in Zusammen-
arbeit mit der Fédération romande des entreprises de charpenterie, d ébénisterie et de menuiserie (FRE-
CEM) den Powerschreiner CUP fiir Lernende Schreiner’.

Powerschreiner Cup

Im Rahmen der Berufsmesse Zirich findet am 20.11.2026 der Powerschreiner Cup statt. Lernende
Schreiner (Schreinerpraktiker EBA und Schreiner EFZ) haben hier die Méglichkeit, sich in der Spezialdis-
ziplin Powerschreinern in diesem separaten Cup mit Berufskollegen zu messen und um den Titel des
Cupsiegers zu holen.

Teilnahmebedingungen
Berechtigt zur Teilnahme am Powerschreiner Cup sind:

e Lernende Schreinerpraktiker EBA und Schreiner EFZ
o Alle Jahrgange und Lehrjahre sind willkommen
e Qualifikation Gber Anmeldeprozedere

Anmeldung und Qualifikation

Die Ausschreibung zur Qualifikation zum Powerschreiner Cup lauft bis am 05.10.2026

Die Anmeldung gilt gleichzeitig als erste Qualifikationsstufe zum Powerschreiner Cup.

Erstelle dazu selbststandig das auf www.vssm.ch/powerschreiner-cup vorgegebene Power
schreiner-Fragment. Fille das elektronische Teilnahmeformular aus und sende es ab. Schreibe deinen
Namen und den Namen deines Ausbildungsbetriebes gut leserlich auf das Fragment und schicke es an
folgende Adresse: Verband Schweizerischer Schreinermeister und Mébelfabrikanten VSSM, Bereich Be-
rufsbildung, Samanta Kadmpf, Oberwiesenstrasse 2, 8304 Wallisellen.

Das Powerfragment muss persénlich und ohne Hilfe erstellt werden.

Experten entscheiden aufgrund der Anmeldung und des eingesandten Powerfragments tber die Teil-
nahme. Die Qualifizierten werden vom VSSM persdnlich an den Cup eingeladen.

4.1 Herstellung Powerschreinerfragment fiir die Anmeldung

Das Fragment muss von Hand und ohne Hand- und Stationadr Maschinen gefertigt werden. Die Flachen
und Kanten mussen nicht geschliffen und verputzt werden. Verbindungen dirfen keine Schleifspuren und
kein Gleitmittel aufweisen
Folgende Werkzeuge sind zugelassen:

e Handsagen (Japansage, Fuchsschwanz etc.)

e Stechbeitel & Stemmeisen

e Hammer

¢ Reisswerkzeug (vorbereitete Reisswerkzeuge wie z.B. Streichmasse werden geldst oder genullt)
Lehren oder sonstige Hilfsmittel, welche auf die Fragmente bezogen sind, werden nicht zugelassen.

" Entsprechend dem Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten alle Personen- und Funktionsbezeichnungen,

Die Schreiner

ungeachtet der mannlichen und weiblichen Sprachform, fir beide Geschlechter.
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5 Durchfiihrung

Die Durchfuhrung findet am Freitag, 20.11.2026 im Rahmen der Berufsmesse Zurich statt. Der gesamte
Cup wird offentlich durchgeflihrt und dauert pro Kandidaten einen Tag.

Jeder Kandidat nimmt an einer Vorrunde teil, an welcher er ein Powerfragment in kiirzester Zeit und bes-
ter Qualitat herstellen muss. Die besten Kandidaten pro Vorrunde kénnen am Schluss in der Finalrunde
um den Cup kampfen. In der Finalrunde muss ebenfalls ein Powerfragment in kiirzester Zeit und bester
Qualitat hergestellt werden.

Am Ende des Tages findet die Rangverkundigung statt, welche fiir alle Cup Teilnehmer obligatorisch ist.

5.1 Aufgaben, Material und zugelassenes Werkzeug
Es stehen verschiedene mogliche Powerschreiner Aufgaben zur Auswahl, welche im Vorfeld gelbt wer-
den konnen. Die definitive Aufgabe wird den Gruppen zugelost und ca. 1 Woche vor dem Cup mitgeteilt.
Fur die Vorrunde muss das Material von den Kandidaten selbst mitgebracht werden. Jeder Kandidat
bringt seine eigenen Handwerkzeuge mit. Zugelassen sind Werkzeuge wie unter Punkt 4.1 beschrie-
ben.

5.2 Ablauf Vorrunde
Jeder Kandidat wird einer Gruppe zugelost. Nach dem Arbeitsstart muss jeder Kandidat versuchen, das
Fragment so rasch und so prazise als mdglich herzustellen. Gibt der erste Kandidat seine Aufgabe ab, so
haben die anderen Kandidaten dieser Gruppe noch 10 Minuten Zeit, um ihr Fragment fertigzustellen und
abzugeben. Die Vorrunde dauert maximal 30 Minuten pro Gruppe.
Das Powerschreiner Fragment wird durch VSSM Experten nach den Kriterien Masse, Passgenauigkeit,
Qualitat der Innenverbindung und Aussenverbindung sowie der gebrauchten Zeit bewertet.
Die besten Kandidaten qualifizieren sich fir die Finalrunde.

5.3 Ablauf Finalrunde
In den Finalrunden messen sich die besten Kandidaten aus den Vorrunden. Dabei muss eines der be-
kanntgegeben Fragmente ausgefuhrt werden. Das Material fur die Finalrunde wird durch den VSSM ge-
stellt.
Gibt der erste Kandidat seine Aufgabe ab, so haben die anderen Kandidaten noch 10 Minuten Zeit, um ihr
Fragment fertigzustellen und abzugeben. Das Final dauert maximal 30 Minuten.
Das Powerschreiner Fragment wird durch VSSM Experten nach den Kriterien Masse, Passgenauigkeit,
Qualitat der Innenverbindung und Aussenverbindung sowie Zeit bewertet.
Der beste Kandidat der Finalrunde wird zum Cupsieger des Powerschreinerns gekiirt.

Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

6 Auskiinfte / Informationen

Weitere Auskiinfte:
VSSM

Samanta Kampf
Oberwiesenstrasse 2
8304 Wallisellen

Tel. 044 / 267 81 25
E-Mail samanta.kaempf@vssm.ch

Internet www.schreinermeisterschaften.ch
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